
Stabil und präzise für maximale Brennweiten

Optimal für Gigapixel-Aufnahmen und Reproduktionen

Kamera und Tablet-PC 
nicht im Lieferumfang enthalten



Technische Änderungen vorbehalten 
Tel: +49 (37754) 507-77
Fax: +49 (37754) 507-28
Web: www.dr-clauss.de

Dr. Clauß Bild- und Datentechnik GmbH
Turnhallenweg 5a  
D-08297 Zwönitz / Deutschland

Stand: 05/2014      

Technische Daten 

  
Gerätetyp motorischer Schwenk-Neige-Kopf
Bedieneinheit jedes browsergestützte Gerät
Schnittstelle WLAN (802.11 b/g/n), LAN, SD-/SDHC-Karte
Speicherung der Benutzerprofile SD-Karte, Bedieneinheit
Kompatible Kameras DSLR- und Mittelformatkameras 

Aufnahmebereich horizontal 0 ° ... 360 °
Aufnahmebereich vertikal -90 ° ... +90 °
Winkelauflösung horizontal/vertikal 0,005 °
Drehwinkel unbegrenzt
Schrittauflösung horizontal 72.000 mit Magnetbremse
Schrittauflösung vertikal 72.000 mit Referenzpunkt
Drehmoment horizontal/vertikal 11.000 mNm

Abmessungen 480 mm x 345 mm x 66 mm
Masse 5,7 kg
Betriebstemperatur -5 °C ... +40 °C

Aufrüstung: Subnotebook, USB-Hub, Schwerlaststativ inkl. Notebookplatte

Stabil und präzise für maximale Brennweiten

Stromversorgung 

Schnellwechsel-Akku: 
Technologie Li-Ion
Nennspannung 11,1 V
Nennkapazität 5,2 Ah
Akkulaufzeit ca. 7 Stunden
Masse 500 g
Abmessungen 66 mm x 107 mm 

x 50 mm
Betriebstemperatur - 20 ... +45 °C

Ladegerät: 
Spannungseingang     100 ... 240 V /  

50 ... 60 Hz
Ladezeit ca. 4 Stunden
Betriebstemperatur  0 ... +40 °C


